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Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики от 8 сентября 2022 года № 966 (газета
«Приднестровье» от 22 сентября 2022 года № 174) с редакционными изменениями,
соответствующими требованиям законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации
ГОСТ Р 59300-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси бетонные для
устройства слоев оснований и покрытий. Технические условия».

3    Введен впервые

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по
стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.
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РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 59300-2022
«ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

СМЕСИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Раздел 2. Заменить ссылки:
ГОСТ 8.523 на ГОСТ 8.523-2014;
ГОСТ 12.1.005 на ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 310.3на ГОСТ 310.3-76;
ГОСТ 310.6 на ГОСТ 310.6-85;
ГОСТ 18105 на ГОСТ 18105-2010;
ГОСТ 21286 на ГОСТ 21286-82;
ГОСТ 23732 на ГОСТ 23732-2011;
ГОСТ 24211 на ГОСТ 24211-2008;
ГОСТ 25818 на ГОСТ 25818-2017;
ГОСТ 30108 на ГОСТ 30108-94;
ГОСТ 30459 на ГОСТ 30459-2008;
ГОСТ 30744 на ГОСТ 30744-2001;
ГОСТ 31108 на ГОСТ 31108-2016;
ГОСТ 31384 на ГОСТ 31384-2008;
ГОСТ 31436 на ГОСТ 31436-2011;
ГОСТ 32703 на ГОСТ 32703-2014;
ГОСТ 32721 на ГОСТ 32721-2014;
ГОСТ 32724 на ГОСТ 32724-2014;
ГОСТ 32725 на ГОСТ 32725-2014;
ГОСТ 32726 на ГОСТ 32726-2014;
ГОСТ 32727 на ГОСТ 32727-2014;
ГОСТ 32730 на ГОСТ 32730-2014;
ГОСТ 32768 на ГОСТ 32768-2014;
ГОСТ 32817 на ГОСТ 32817-2014;
ГОСТ 32818 на ГОСТ 32818-2014;
ГОСТ 32822 на ГОСТ 32822-2014;
ГОСТ 32824 на ГОСТ 32824-2014;
ГОСТ 32826 на ГОСТ 32826-2014;
ГОСТ 32859 на ГОСТ 32859-2014;
ГОСТ 32860 на ГОСТ 32860-2014;
ГОСТ 32863 на ГОСТ 32863-2014;
ГОСТ 33024 на ГОСТ 33024-2014;
ГОСТ 33028 на ГОСТ 33028-2014;
ГОСТ 33029 на ГОСТ 33029-2014;
ГОСТ 33030 на ГОСТ 33030-2014;
ГОСТ 33047 на ГОСТ 33047-2014;
ГОСТ 33049 на ГОСТ 33049-2014;
ГОСТ 33054 на ГОСТ 33054-2014;
ГОСТ 33055 на ГОСТ 33055-2014;
ГОСТ 33057 на ГОСТ 33057-2014;
ГОСТ 33109 на ГОСТ 33109-2014;
ГОСТ 33174 на ГОСТ 33174-2014;
ГОСТ Р 51232 на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 51232-2002;
ГОСТ Р 55224 на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 55224-2015;
ГОСТ Р 56178 на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 56178-2018;
ГОСТ Р 56592 на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 56592-2018;ДЛ
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ГОСТ Р 57808/EN 12350-1:2009 на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 57808-2022/EN 12350-1:2009;
ГОСТ Р 57809/EN 12350-2:2009 на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 57809-2022/EN 12350-2:2009;
ГОСТ Р 57811/EN 12350-4:2009 на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 57811-2022/EN 12350-4:2009;
ГОСТ Р 59301 на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 59301-2022;
ГОСТ Р 59302 на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 59302-2022;
последний абзац изложить в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить

действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных
«Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно
редакционным изменениям.
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