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«МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИИ МЕТОДОМ ОТРЫВА»

Раздел 2. Последний абзац изложить в следующей редакции:
«П  р  и  м  е  ч  а  н  и  я
1 На территории Приднестровской Молдавской Республики вместо ГОСТ 9980.2-86

(ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80) действует ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO
15528:2013) «Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка
образцов для испытаний».

2 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные
стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно
редакционным изменениям.

(Приказ МЭР ПМР от 4 октября 2022 года № 1074,
газета «Приднестровье» от 12 октября 2022 года № 188)
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