
ГОСТ 33080–2014

III

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ 33080-2014

«КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ.
КЛАССЫ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ»

Раздел 2. Последний абзац изложить в следующей редакции:
«П  р  и  м  е  ч  а  н  и  я
1 На территории Приднестровской Молдавской Республики вместо ГОСТ 9330-76

действует ГОСТ 9330-2016 «Основные соединения деталей из древесины и древесных
материалов. Типы и размеры».

2 На территории Приднестровской Молдавской Республики вместо
ГОСТ Р ИСО 3951-1-2007 действует ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 3951-1-2010 «Статистические
методы. Процедуры выборочного контроля по количественному признаку. Часть 1. Требования
к одноступенчатым планам на основе предела приемлемого качества для контроля
последовательных партий по единственной характеристике и единственному AQL».

3 На территории Приднестровской Молдавской Республики вместо ГОСТ-2014
действует ГОСТ 33120-2014 «Конструкции деревянные клееные. Методы определения
прочности клеевых соединений».

4 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные
стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно
редакционным изменениям.

(Приказ МЭР ПМР от 4 октября 2022 года № 1074,
газета «Приднестровье» от 12 октября 2022 года № 188)
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