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РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ГОСТ 31998.1-2012
«ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

ЧАСТЬ 1
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ВОЛЬФРАМОВЫЕ ДЛЯ БЫТОВОГО И

АНАЛОГИЧНОГО ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ»

Раздел 2. Дополнить примечанием в следующей редакции:
«1. На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 31200-2012

(IEC 60360:1987) «Стандартный метод измерения превышения температуры на цоколе лампы»
действует ГОСТ IEC 60360-2012 «Стандартный метод измерения превышения температуры на
цоколе лампы».

2. На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 14254-96
(МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» действует
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».».

3. На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 28108-89
«Цоколи для источников света. Типы, основные и присоединительные размеры, калибры»
действует ГОСТ IEC 60061-1-2014 «Цоколи и патроны для источников света с калибрами для
проверки взаимозаменяемости и безопасности. Часть 1. Цоколи».».

4. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные
стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно
редакционным изменениям.

Стандарт дополнить Приложением ДД в следующей редакции:

«Приложение ДД
(справочное)

сведения о соответствии стандартов
Приднестровской Молдавской Республики
ссылочным международным стандартам

Т а б л и ц а ДД.1 Соответствие ссылочных стандартов Приднестровской Молдавской
Республики ссылочным международным стандартам.

Обозначение и наименование ссылочного
международного стандарта

Обозначение и наименование
государственного стандарта

IEC 60529:1989 «Степени защиты,
обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени
защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»

EC 60061-1:1969 Цоколи и патроны ламп,
а также калибры для проверки их
взаимозаменяемости и безопасности.
Часть 1. Цоколи

ГОСТ IEC 60061-1-2014 «Цоколи и патроны для
источников света с калибрами для проверки
взаимозаменяемости и безопасности. Часть 1.
Цоколи»
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Раздел «Библиография».

Ссылочный нормативный документ, указанный в перечне дополнить сноской в
следующем виде: «[1]1)».

Пояснение к сноске 1)изложить в следующей редакции:
«1) На территории Приднестровской Молдавской Республики действует

ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 2859-1-2011 «Статистические методы. Процедуры выборочного
контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля
последовательных партий на основе приемлемого уровня качеств».».

(Приказ МЭР ПМР от 6 мая 2023 года № 418,
газета «Приднестровье» от 19 мая 2023 года № 85)
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