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РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ГОСТ 31287-2005
«ШУМ

РУКОВОДСТВО ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА В РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
АКУСТИЧЕСКИМИ ЭКРАНАМИ»

Раздел 2. Последний абзац изложить в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить

действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных
«Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.».

Раздел «Библиография».
Ссылочные нормативные документы, указанные в перечне дополнить сносками в

следующем виде: «[2]1)»; «[6]2)».
Пояснение к сноскам 1) – 2) изложить в следующей редакции:

«1) На территории Приднестровской Молдавской Республики действует
ГОСТ 31705-2011 (EN ISO 11654:1997) «Материалы звукопоглощающие, применяемые  в
зданиях. Оценка звукопоглощения».

2) На территории Приднестровской Молдавской Республики действует
ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) «Материалы звукопоглощающие. Метод измерения
звукопоглощения в реверберационной камере».».

(Приказ МЭР ПМР от 13 октября 2023 года № 1061,
газета «Приднестровье» от 24 октября 2023 года № 195)
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