
ГОСТ 31358–2019

IV

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ 31358–2019

«СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Раздел 2. Последний абзац изложить в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить

действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных
«Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.».

Пояснение к сноске «*» изложить в следующей редакции:
«* На территории Приднестровской Молдавской Республики действует ГОСТ 31356-2007

«Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний».».
Пояснение к сноске «**» изложить в следующей редакции:
«** На территории Приднестровской Молдавской Республики действует

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 58276-2023 «Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы
испытаний».».

Пояснение к сноске «***» изложить в следующей редакции:
«*** На территории Приднестровской Молдавской Республики также действуют

СНиП ПМР 31-02-02 «Полы».».

Пункт 9.2. Пояснение к сноске «*» изложить в следующей редакции:
«* На территории Приднестровской Молдавской Республики действуют

СНиП ПМР 31-02-02 «Полы» и СНиП ПМР 31-19-02 «Изоляционные и отделочные покрытия».».

(Приказ МЭР ПМР от 25 сентября 2023 года № 980,
газета «Приднестровье» от 5 октября 2023 года №182)
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