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РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ГОСТ 9128-2013
«СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, АСФАЛЬТОБЕТОН,

ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОН ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Раздел 2. Пояснение сноски «*» к «ГОСТ 16557-2005» изложить в следующей редакции:
«* На территории Приднестровской Молдавской Республики действуют:

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52129-2014 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и
органоминеральных смесей. Технические условия»;
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52056-2014 «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе
блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия»;
СНиП ПМР 23-01-02 «Строительная климатология и геофизика»»;

последний абзац изложить в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и я
1. На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 12.3.002-75

«Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования
безопасности» действует ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда.
Процессы производственные. Общие требования безопасности».

2. На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 17.2.3.02-78
«Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ
промышленными предприятиями» действует ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления
допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями».

3. На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 4333-87
«Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом
тигле» действует ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) «Нефтепродукты. Методы определения
температур вспышки и воспламенения в открытом тигле».

4. На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 8736-93 «Песок
для строительных работ. Технические условия» действует ГОСТ 8736-2014 «Песок для
строительных работ. Технические условия».

5. На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 11022-95
«Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности» действует
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 55661-2018 (ИСО 1171:2010) «Топливо твердое минеральное. Определение
зольности».

6. На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 16557-2005
«Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия» действует
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52129-2014 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и
органоминеральных смесей. Технические условия».

7. На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 23735-79
«Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия» действует
ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия».

8. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные
стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно
редакционным изменениям.

(Приказ МЭР ПМР от 13 октября 2023 года № 1061,
газета «Приднестровье» от 24 октября 2023 года № 195)
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