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РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ГОСТ 33063-2014
«ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ МЕСТНОСТИ И ГРУНТОВ»

Раздел 2. Последний абзац изложить в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и я
1. На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 10650-72

«Торф. Метод определения степени разложения» действует ГОСТ 10650-2013 «Торф. Методы
определения степени разложения».

2. На территории Приднестровской Молдавской Республики ГОСТ 19912-2011 «Грунты.
Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием» соответствует
ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим
зондированием».

3. На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 20276-2012
«Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости»
действуют:

- ГОСТ 20276.1-2020 «Грунты. Метод испытания штампом»;
- ГОСТ 20276.2-2020 «Грунты. Метод испытания радиальным прессиометром»;
- ГОСТ 20276.3-2020 «Грунты. Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов»;
- ГОСТ 20276.4-2020 «Грунты. Метод среза целиков грунта»;
- ГОСТ 20276.5-2020 «Грунты. Метод вращательного среза»;
- ГОСТ 20276.6-2020 «Грунты. Метод испытания лопастным прессиометром»;
- ГОСТ 20276.7-2020 «Грунты. Метод испытания прессиометром с секторным

приложением нагрузки».
4. На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 28622-90

«Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости» действует
ГОСТ 28622-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости».

5. На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 30416-2012
«Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения» действует ГОСТ 30416-2020 «Грунты.
Лабораторные испытания. Общие положения».

6. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные
стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно
редакционным изменениям.

Раздел «Библиография».
Ссылочный нормативный документ, указанный в перечне дополнить сноской в

следующем виде: «[7]1)».
Пояснение к сноске 1)   изложить в следующей редакции:

«1) На территории Приднестровской Молдавской Республики действует
СНиП ПМР 32-09-02 «Автомобильные дороги».».

(Приказ МЭР ПМР от 24 ноября 2023 года № 1221,
газета «Приднестровье» от 1 декабря 2023 года № 221)
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