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РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ 18464-96

«ГИДРОПРИВОДЫ ОБЪЕМНЫЕ
ГИДРОЦИЛИНДРЫ

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ»

Раздел 2. Пояснение к сноске «*» изложить в следующей редакции:
«* На территории Приднестровской Молдавской Республики действует

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 8.568-2002 «Государственная система единства измерений. Аттестация
испытательного оборудования. Основные положения»;

дополнить примечаниями в следующей редакции:
«П  р  и  м  е  ч  а  н  и  я
1 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 2.601-95

действует ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные
документы».

2 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 12.2.086-83
действует ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52543-2018 (ЕН 982:1996) «Гидроприводы объемные. Требования
безопасности».

3 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 17216-71
действует ГОСТ 17216-2001 «Чистота промышленная. Классы чистоты жидкостей»

4 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 24555-81
действует ГОСТ ПМР ГОСТ Р 8.568-2002 «Государственная система единства измерений.
Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».

5 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных
стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты
Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным)
документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка
на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно
редакционным изменениям.

(Приказ МЭР ПМР от 25 июля 2018 года № 578,
газета «Приднестровье» от 31 июля 2018 года № 136)
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