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Раздел 2. Последний абзац изложить в новой редакции:
«П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить

действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных
«Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.».

Раздел «Библиография». Ссылочные нормативные документы, указанные в перечне
дополнить сносками в следующем виде:

«[1]1)»; «[2]2)»; «[3]3)».
Пояснения к сноскам 1) – 3) изложить в следующей редакции:
«1) На территории Приднестровской Молдавской Республики действует

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 8.714-2016 (МЭК 61260:1995) «Государственная система обеспечения
единства измерений. Фильтры полосовые октавные и на доли октавы. Технические требования
и методы испытаний».

2) На территории Приднестровской Молдавской Республики действует
ГОСТ ПМР ГОСТ Р МЭК 60942-2016 (МЭК 60942:2003) «Калибраторы акустические.
Технические требования и требования к испытаниям».

3) На территории Приднестровской Молдавской Республики действует
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 54500.3-2016/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 «Неопределенность измерения.
Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения».».

(Приказ МЭР ПМР от 23 июля 2018 года № 562,
газета «Приднестровье» от 26 июля.2018 года № 133)
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