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«БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Раздел 2. Последний абзац изложить в новой редакции:
«П р и м е ч а н и я
1 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 25818—91

действует ГОСТ 25818—2017 «Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические
условия».

2 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 31108—2003
действует ГОСТ 31108—2016 «Цементы общестроительные. Технические условия».

3 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные
стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно
редакционным изменениям.

Раздел «Библиография». Дополнить примечанием в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и е – На территории Приднестровской Молдавской Республики вместо

ссылочных нормативных документов [1] – [4] соответственно действуют:

[1] ГН МЗСЗ ПМР 2.2.5.1313—2004 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны»

[2] ГОСТ ПМР ГОСТ Р 55224—2015 «Цементы для транспортного строительства.
Технические условия»

[3] ГОСТ ПМР ГОСТ Р 56178—2018 «Модификаторы органо-минеральные типа МБ для
бетонов, строительных растворов и сухих смесей. Технические условия»

[4] ГОСТ ПМР ГОСТ 56592—2018 «Добавки минеральные для бетонов и строительных
растворов. Общие технические условия»

(Приказ МЭР ПМР от 23 июля 2018 года № 566,
газета «Приднестровье» от 27 июля 2018 года № 134)
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