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РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ 31604—2012

«СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДНИКОВ К ЗАЖИМАМ

 ИЗ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА И МЕДНЫХ ПРОВОДНИКОВ
К ЗАЖИМАМ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ»

Раздел 2. Последний абзац изложить в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и я
1 На территории Приднестровской Молдавской Республики вместо

ГОСТ 31195.2.1—2012 (IEC 60998-2-1—1990) действует ГОСТ IEC 60998-2-1—2013
«Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.
Часть 2-1. Дополнительные требования к соединительным устройствам с резьбовыми
зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов».

2 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные
стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно
редакционным изменениям.

Пункт 3.4.5. Пояснение к сноске «*» изложить в следующей редакции:
«*На территории Приднестровской Молдавской Республики действует

ГОСТ IEC 60884-1—2013 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного
назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».».

Приложение К. Раздел 6. Дополнить последним абзацем в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и я
1 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен

ГОСТ 15.001—88 действует ГОСТ ПМР ГОСТ Р 15.201—2002 «Система разработки и
постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения.
Порядок разработки и постановки продукции на производство».

2 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные
стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно
редакционным изменениям

Раздел «Библиография». Дополнить примечанием в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и е – На территории Приднестровской Молдавской Республики действуют:
ГОСТ 22483—2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров»;
ГОСТ 31602.1—2012 (IEC 60999-1:1999) «Соединительные устройства. Требования

безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым
контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до
35 кв. мм».».

(Приказ МЭР ПМР от 17 января 2019 года № 38,
газета «Приднестровье» от 24 января 2019 года № 12)Дл
я 
оз
на
ко
мл
ен
ия


