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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МОДИФИКАТОРЫ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ
ТИПА МБ ДЛЯ БЕТОНОВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАСТВОРОВ И СУХИХ СМЕСЕЙ

Технические условия
EN 13263-1:2005

Silica fume for concrete. Part 1. Definitions, requirements and conformity criteria
 (NEQ)

EN 934-2:2001
Admixtures for concrete, mortar and grout. Part 2. Concrete admixtures. Definitions,

requirements, conformity, marking and labeling
(NEQ)

СТБ 1335—2002 Цемент напрягающий. Технические условия
(NEQ)

Издание официальное

Министерство экономического развития
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II

Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства экономического
развития Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2018 года
№ 566 (газета «Приднестровье» от 27 июля 2018 года № 134) с редакционными изменениями,
соответствующими требованиям законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской
Федерации ГОСТ Р 56178—2014 «Модификаторы органо-минеральные типа МБ для бетонов,
строительных растворов и сухих смесей. Технические условия».

3     Введен впервые.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по
стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.Дл
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РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 56178—2018

«МОДИФИКАТОРЫ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ
ТИПА МБ ДЛЯ БЕТОНОВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАСТВОРОВ И СУХИХ СМЕСЕЙ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Раздел 2. Заменить ссылки:
ГОСТ 25818—91 на ГОСТ 25818—2017;
ГОСТ 25820—2000 на ГОСТ 25820—2014;
ГОСТ 26633—2011 на ГОСТ 26633—2015;
ГОСТ 31108—2003 на ГОСТ 31108—2016;
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 53361—2009 на ГОСТ 2226—2013;
последний абзац изложить в новой редакции:
«П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно

проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных
«Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно
редакционным изменениям.

Раздел «Библиография». Изложить в новой редакции:

«Библиография

[1] ГН МЗСЗ ПМР 2.2.5.1313—2004 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК)
вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

[2] ГН МЗСЗ ПМР 2.2.5.1314—2004 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

[3] СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.2.3.1385—12 «Гигиенические требования к организациям
производства строительных материалов и конструкций»

[4] Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской
Молдавской Республики от 25 апреля 2016 № 201 «Об организации обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)» (САЗ 16-
21)

[5] ГН МЗСЗ ПМР 2.1.6.696—2004 «ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест. Дополнение 1, 2»
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