
ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 5817–2019

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сварка

СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ СТАЛИ,
НИКЕЛЯ, ТИТАНА И ИХ СПЛАВОВ,

ПОЛУЧЕННЫЕ СВАРКОЙ ПЛАВЛЕНИЕМ
(ИСКЛЮЧАЯ ЛУЧЕВЫЕ СПОСОБЫ СВАРКИ)

Уровни качества

ISO 5817:2003
Welding – Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys

(beam welding excluded) – Quality levels for imperfections
(IDT)

Издание официальное

Министерство экономического
развития
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ГОСТ ПМР ГОСТ Р ИСО 5817–2019

II

Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства экономического
развития Приднестровской Молдавской Республики от 2 августа 2019 года № 660 (газета
«Приднестровье» от 10 августа 2019 года № 144) без редакционных изменений

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации
ГОСТ Р ИСО 5817–2009 «Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов,
полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки). Уровни качества»

3    Введен впервые

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по
стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.Дл
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