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РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ 31419-2010 (IEC 60068-2-80:2005)

«МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ
К МЕХАНИЧЕСКИМ ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ МАШИН,

ПРИБОРОВ И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
ИСПЫТАНИЯ НА ВИБРАЦИЮ С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ ВОЗДЕЙСТВИЙ

НЕСКОЛЬКИХ ТИПОВ»

Раздел 2. Последний абзац изложить в следующей редакции:
«П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно

проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе
данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом
следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

(Приказ МЭР ПМР от 09.04.2024 года № 340,
газета «Приднестровье» от 17.04.2024 года № 72)
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