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РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ 32445-2013 (EN 621:2009)

«ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ НЕБЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ, БЕЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
ГОРЕЛОК С НОМИНАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 300 КВТ.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ»

Раздел 2. Последний абзац изложить в новой редакции:
«П р и м е ч а н и я
1 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен ГОСТ 12815-80

действует ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и
трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие
технические требования».

2 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) действует ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени
защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

3 На территории Приднестровской Молдавской Республики взамен
ГОСТ 32028-2012 действует ГОСТ 32028-2017 (EN 161+А3:2013) «Клапаны отсечные
автоматические для газовых горелок и газовых приборов».

4 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных
«Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом
следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

По тексту стандарта применять нормативные ссылки согласно редакционным
изменениям.

(Приказ МЭР ПМР от 09.04.2024 года № 340,
газета «Приднестровье» от 17.04.2024 года № 72)
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